ZAWIADOMIENIE
COMMUNICATION

wydane przezz DYREKTORA
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO
issued by: DIRECTOR
OF TRANSPORTATION TECHNICAL SUPERVISION
ul. Chalubinskiego 8, 00-613 WARSZAWA

dotyczace: UDZIELENIA HOMOLOGACJI i
concerning: APPROVAL GRANTED : SRy S

typu Samochodowego Systemu Alarmowego (VAS) zgodnie z Czescig I Regulaminu nr 97.01
of a type of Vehicle Alarm System (VAS) pursuant to Part I of Regulation No. 97.01

Numer homologacji: Numer rozszerzenia:

Approval No.: E20 97RA-01 4005 Extension No.:

. Nazwa handlowa lub marka VAS:  tytan DS410
tytan DS424
2. Trade name or mark of the VAS: tytan DS410
tytan DS424
3. Typ VAS: DS410
Type of VAS: DS410

4. Nazwa producenta i adres: Digital Systems K. Baluta, J. Szmelczynski Sp. jawna, ul. Sedzickiego
57, 84-230 Rumia.
Manufacturer’s name and address: Digital Systems K. Baluta, J. Szmelczynski Sp. jawna,
ul. Sedzickiego 57, 84-230 Rumia, Poland.

5. Nazwa i adres przedstawiciela producenta, jesli wyst¢puje: nie dotyczy
If applicable, name and address of manufacturer’s representative: not applicable

5. Krotki opis VAS (jesli dotyczy): Alarm samochodowy typ: DS410, przeznaczony jest do
samochodéw posiadajacych konwencjonalng lub multipleksow3 instalacje elektryczna (cyfrowa
magistrale danych CAN-Bus). Sklada si¢ z: centrali posiadajacej wbudowany czujnik ochrony
wnetrza (ultradzwigkowy) oraz przekaznik blokady wewnetrznej, ukladu blokady zewngtrznej,
syreny z wlasnym zasilaniem BS 46, wylacznika krancowego, przycisku serwisowego, diody LED
oraz wiazek przewodéw. System posiada opcjonalng mozliwosé wspélpracy z: modulem
radiowym typ: MR v1.1.B oraz pilotami radiowymi (stosowanymi zamiennie) typu S lub typu
Joker, instalacja pojazdu o napigciu 24V.

Brief description of the VAS (if applicable): Vehicle alarm system type: DS410, is designed for
vehicles with conventional or multiplex (digital data bus — CAN-Bus) electrical systems. It consists
of: electronic main module with internal sensor of the interior protection (ultrasonic) and relay of
the internal blockade, external blockade circuit, self-powered alarm siren BS 46, limit switch,
service button, LED diode and wiring harnesses. The system has optional possibility to cooperate
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

with: radio module type MR v1.1.B and remote controls (alternatively used) type S or type Joker,
electrical system of a vehicle with voltage 24V.

Typ pojazdu, na ktérym byl badany VAS: TOYOTA YARIS typ: SPC90L
Type of vehicle on which the VAS has been tested: TOYOTA YARIS type: SPCOOL
System przedstawiono do homologacji dnia: 2016.04.04
System submitted for approval on: 2016.04.04

Placéwka techniczna upowazniona do przeprowadzania badan:
Politechnika Swiqtokrzyska, Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej
Al Tysiaclecia P. P. 7, 25-314 Kielce

Technical service responsible for conducting approval tests:

Data sprawozdania wykonanego przez t¢ placowke: 2016.03.15
Date of report issued by that service: 2016.03.15

Numer sprawozdania wykonanego przez te placowke:  LEP/0007/2016
Number of report issued by that service: LEP/0007/2016

Homologacji udzielono
Approval has been granted

Powdd (powody) rozszerzenia homologacji: nie dotyczy
Reason(s) for extension of approval: not applicable

Miejsce umieszczenia znaku (znakéw) homologacji na gléwnych czesciach skladowych (jesli
dotyczy): na dolnej powierzchni obudowy centrali

If applicable, position of the approval mark(s) on the main components: on the bottom surface of
the main module’s housing

Miejscowosé: Warszawa

Place: Warsaw

Data: 27 kwietnia 2016 r.
Date: 27" of April 2016

/ )

Podpis: 7y /\—
R 7

Signature: /““:L/

Do zawiadomienia zalaczono dokumenty, oznakowane pokazanym wyzej znakiem

homologacyjnym:

— wykaz cz¢sci skladowych, wlasciwie identyfikujacych i tworzacych VAS;

— wykaz dokumentéw zdeponowanych w Organie Administracji, ktéry udzielit homologacji typu
i ktére moga by¢ otrzymane na odpowiednie Zyczenie.

The following documents, bearing the approval number shown above, are attached to this

communication:

— list of components, duly identified, constituting the VAS;

— list of files deposited with the Administrative Service which has granted type approval, and which
can be obtained upon request.
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DOKUMENT INFORMACYJNY

zgodny odpowiednio z cz¢Scig i regulaminu nr 97 EKG dotyczaca homologacji typu podzespolu
lub oddzielnego zespolu technicznego w zakresie systeméw alarmowych pojazdow

INFORMATION DOCUMENT

in accordance with Part I as appropriate of Regulation No. 97 relating to ECE component type
or separate technical unit type approval with regard to vehicle alarm systems

1. Zagadnienia ogolne

General
1.1. Marka (nazwa handlowa producenta): tytan DS410
tytan DS424
Mark (trade name of manufacturer): tytan DS410
tytan DS424

1.2. Typ: DS410
Type: DS410

1.3. Sposéb wyréznienia typu, jesli zaznaczono na urzadzeniu:'" nie dotyczy
Means of identification of type, if marked on the device: ) not applicable
1.3.1. Miejsce takiego oznakowania: nie dotyczy
Location of that marking: not applicable

1.4. Nazwa i adres producenta:Digital Systems K. Baluta, J. Szmelczynski sp. jawna, ul. Sgdzickiego
57, 84-230 Rumia.
Name and address of manufacturer: Digital Systems K. Baluta, J. Szmelczynski sp. jawna, ul.
Sedzickiego 57, 84-230 Rumia, Poland.

1.5. Miejsce umieszczenia znaku homologacji EKG:  na dolnej powierzchni obudowy centrali
Location of the ECE approval mark: on the bottom surface of the main module’s housing

1.6. Adresy zakladéw montazowych:

— Digital Systems K. Baluta, J. Szmelczynski sp. jawna, ul. Sedzickiego 57, 84-230 Rumia.

Address(es) of assembly plant(s):

— Digital Systems K. Baluta, J. Szmelczynski sp. jawna, ul. Sedzickiego 57, 84-230 Rumia,
Poland.

2. Opis urzadzenia
Description of the device

2.1. Szczegolowy opis systemu alarmowego oraz czeSci pojazdu zwigzanych z zamontowanym
systemem alarmowym:Alarm samochodowy typ: DS410,przeznaczony jest do samochodow
posiadajacych konwencjonalng lub multipleksows instalacj¢ elektryczng (cyfrowg magistrale
danych CAN-Bus). VAS w przypadku naruszenia stref chronionych wytwarza sygnal
ostrzegawczy dzwi¢kowy syreng alarmowa oraz optyczny S$wiatlami kierunkowskazow.
Urzadzenie posiada mozliwos¢ blokowania dwoéch obwodow elektrycznych, niezbednych
do uruchomienia lub pracy silnika pojazdu. Blokady uniemozliwiaja uruchomienie
chronionego pojazdu podczas trwania stanu wlaczenia (dozoru) VAS.

| Jezeli oznaczenia identyfikujace typ zawierajg znaki niezwiazane z opisem typu podzespolu lub oddzielnego
zespolu technicznego, ktérych dotyezy niniejszy dokument informacyjny, znaki te przedstawia si¢ w dokumentacji
symbolem ,,?” (np. ABC??1232?).
If the means of identification of type contains characters not relevant to describe component or separate technical unit
types covered in this information document, such characters shall be represented in the documentation by the symbol “?”
(e.g. ABC?712377).
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2.1.

2.2

2.3

A detailed description of the alarm system and of the vehicle parts related to the alarm system
installed: Vehicle alarm system type: DS410,is designed for vehicles with conventional or
multiplex (digital data bus — CAN-Bus) electrical systems.In case of violation of the protected
zones VAS provides warning signals: audible by the alarm siren and optical by direction indicators
lights. The device can disable two electrical circuits that are needed for starting or operation of the
vehicle engine. These blockades prevent to run the protected vehicle for the duration of »set” state
of VAS.

1. Wykaz gléwnych podzespolow systemu alarmowego:Sklada si¢ z: centrali posiadajacej
wbudowany czujnik ochrony wnetrza (ultradzwi¢kowy) oraz przekaznik blokady
wewnetrznej, ukladu blokady zewnetrznej, syreny zwlasnym zasilaniem BS 46,
wylgeznika krancowego, przycisku serwisowego, diody LED oraz wiazek przewodow.
System posiada opcjonalng mozliwosé wspolpracy zmodulem radiowym typ: MR v1.1.B oraz
pilotami radiowymi (stosowanymi zamiennie) typu S lub typu Joker.

A list of the main components comprising the alarm system: It consists of: electronic main
module with internal sensor of the interior protection (ultrasonic) and relay of the internal
blockade, external blockade circuit, self-powered alarm siren BS 46, limit switch, service
button, LED diode and wiring haresses. The system has optional possibility to cooperate with:
radio module type MR v1.1.B and remote controls (alternatively used) type S or type Joker.

2. Srodki przedsi¢gwzigte w celu wykluczenia falszywych alarméw:opis w sprawozdaniu
z badan
The measures taken against false alarms: description in the test report

- Zakres zabezpieczenia przez urzgdzenie:wykrywa i sygnalizuje otwarcie drzwi badz pokrywy
silnika lub bagaznikapojazdu, préby uruchomienia silnika, naruszenia strefy chronionej
czujnikiemultradzwi¢kowym.,

Range of protection offered by the device: detects and signals the opening of a door, engine bonnet
or luggage compartment, trials of starting the engine, violation of the zone protected by the
ultrasonic sensor.

Metoda uzbrajania/wylgczania urzadzenia:za pomocy pilotow radiowych bedacym na
wyposazeniu auta (stosowanymi do obslugi zamka centralnego)lub opcjonalnie pilotami typu
S oraz zamiennie typu Joker znajdujgcymi sie w kompletacji systemu

Method of setting/unsetting the device: with the use of remote controls being in the equipment of a
vehicle (used to operate the central locking) or optionally — remote controls type S or alternatively
type Joker contained in the system set.

2.4. Liczba stosowanych zamiennych kodéw (jezeli dotyczy): nie dotyczy
Number of effective interchangeable codes, if applicable: not applicable
2.5. Wykaz gléwnych podzespoléw urzadzenia oraz ich znakéw odniesienia (jezeli dotyczy):nie

3.

3l

dotyczy.
List of main components of the device and, if applicable, their reference marks: not applicable.

Rysunki
Drawings

- Rysunki glownych podzespoléw urzadzenia (rysunki musza ukazywaé¢ miejsce przewidziane
na odpowiednie umieszczenie znaku homologacji typu EKG):zamieszczono w dokumentacji
technicznej producenta wyrobu oraz sprawozdaniu z badan
Drawings of the main components of the device (the drawings must show the intended space for
ECE type approval mark):provided in the technical documentation the manufacturer of the product
and in the test report. A
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4. Instrukcje
Instructions

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Wykaz pojazdéw, w ktorych urzadzenie ma by¢ montowane: nie dotyczy
List of vehicles to which the device is intended to be fitted: not applicable

Opis metody montazu wraz z ilustracjami (fotografiami lub rysunkami):zamieszczono w
dokumentacji technicznej producenta wyrobu

Description of the method of installation illustrated by photographs and/or drawings:provided in
the technical documentation the manufacturer of the product

Instrukcja stosowania:zamieszczono w dokumentacji technicznej producenta wyrobu
Instructions for use: provided in the technical documentation the manufacturer of the product

Instrukcja obslugi technicznej (o ile wyst¢puje):zamieszczono w dokumentacji technicznej
producenta wyrobu

Instructions for maintenance, if any: provided in the technical documentation the manufacturer of
the product

Wykaz punktéw niniejszego regulaminu, ktére z uwagi na warunki montazu nie maj3
zastosowania w przypadku systemu alarmowego pojazdu, dla ktérego udzielono homologacji
typu jako dla oddzielnego zespolu technicznego, ktory ma zostaé zamontowany Ww
okreslonych miejscach w okreslonych pojazdach: nie dotyczy

For a VAS type approved as a separate technical unit, which is to be installed in specified places in
specified vehicles by virtue of the installation conditions, the description of the paragraphs of this
Regulation which do not apply: not applicable A0 002007
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