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CANimmo indításgátló 
Felhasználói útmutató 

 
 
Köszönjük, hogy minket és a CANimmo-t választotta! 
 
A CANimmo egy rendkívül korszerű digitális indításgátló, amely specifikus parancsokat küld a 
gépjármű vezérlőegységének, hogy megakadályozza az autó jogosulatlan használatát. 
 
A CANimmo kikapcsolása (azonosítás) a kormányon lévő gyári gombok adott sorrendű 
megnyomásával (PIN-kód) történik. 
 
 
A CANimmo a gépjármű típusától, motorjától és felszereltségétől függően három különböző 
módon védheti a járművet: 
 

 Blokkolhatja a motort - éles állapotban a jármű motorja nem indul be. 
 Blokkolhatja a mozgást - automataváltó esetén, amint a váltó elhagyja  

a „P” vagy „N” állást, manuális váltó esetén, amint a jármű 
elindulna, a motor leáll. 

 Blokkolhatja a váltót - megakadályozza, hogy a váltókar elhagyhassa a „P” állást.  
 
 
 

A CANimmo indításgátló használata 
 
Hatástalanítás 
 
Gyújtás ráadás után 30 másodpercen belül nyomja meg a gombkombinációt („PIN-kód”). A 
műszerfal egyik visszajelző lámpájának, piktogramjának egyszeri felvillanása igazolja vissza az 
indításgátló hatástalanítását.  
Az egymást követő gombok megnyomása közötti időnek 5 mp.-nél rövidebbnek kell lennie, de egyes járműveknél ez az 
idő 0,4 másodpercnél hosszabbnak kell lenni. Néhány autótípus nem ad lehetőséget a műszerfalon visszajelzésre, ezt 
munkatársunk jelezte Önnek a beszerelés során. 
 
Élesítés  
 
A gyújtás levétele és a vezetőajtó nyitása után a rendszer automatikusan élesedik, amit a 
műszerfali piktogram 2 felvillanással jelez vissza.  
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PIN-kód beállítása (gombkombináció beállítása) 

A PIN-kód a jármű e célból rendelkezésre álló gyári gombjainak választható kombinációja. A 
PIN-kód legalább 2 különböző gomb lehet, a kód maximális értéke 15 gombnyomás. 
 
A PIN-kód beállítását a gyújtás ráadástól számított fél percen belül meg kell kezdeni. 
 

1. Adja rá a gyújtást (de ne indítsa be az autót). 
2. 10-szer nyomja le a gázpedált. 
3. Műszerfal kijelzőjének két villanása jelzi a programozási üzemmódba való belépést. 
4. Nyomja meg a támogatott gombok kombinációját (2 – 15 gombnyomás között). 
5. Utolsó gomb megnyomása után 10 mp.-en belül vegye le a gyújtást a mentéshez. 
6. A műszerfal kijelzőjének 1 villanása jelzi, ha megtanulta az azonosítási kódot. 

 
Különleges esetben, egyes járműveknél a fenti eljárás nem lehetséges, ezt munkatársuk 
jelezte Önnek a beépítéskor, ilyen esetben kérje a beszerelőműhelyünk segítségét, mivel a 
programozáshoz hozzá kell férni a központi egységhez. (New Duett Kft. 1037 Bp. Bojtár u. 44. 
Tel.: 06 1 436 0 436) 
 
 
PIN-kód megváltoztatása 

Az indításgátló hatástalanításához adja meg az aktuális PIN-kódot. Vegye le a gyújtást (ajtók 
legyenek becsukva), majd kövesse a PIN-kód beállításának fenti lépéseit. 

 
Szerviz üzemmód / Éles állapot  
  
Szerviz üzemmód (Szervizüzemmódban a rendszer ki van kapcsolva, nem védi a járművet!) 
 

1. Adja rá a gyújtást 
2. Adja be a PIN-kódot és az utolsó gombot tartsa nyomva 10 másodpercig, amíg a 

műszerfalon lévő visszajelző 5-ször felvillan. 
 
Ha a rendszer az Ön autójában a gyújtást szakítja meg, akkor először a gyújtás ráadása előtt 
adja be a PIN-kódot, majd kövesse a fent leírtakat. 
 
Kilépés szerviz üzemmódból – élesítés 
 
Gyújtáson adja meg a PIN-kódot és az utolsó gombot tartsa lenyomva, amíg a műszerfali 
visszajelző 1-szer felvillan. 
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Az indításgátló feloldása vészhelyzeti kóddal 
 
FIGYELEM! A vészkikapcsolási kód használata után törlődik a PIN-kód, a rendszer nem védi a 
gépjárművet, amíg új PIN-kódot nem állít be!  
 
Az indításgátlóhoz egyedi, hatszámjegyű vészhelyzeti kóddal ellátott műanyag kártya tartozik, amely 
lehetővé teszi az autóba szerelt védelmi eszköz feloldását, ha a PIN-kód nem működne. 
 
Óvatosan kaparja le a kódkártyán a vonatkozó területet, majd kövesse az alábbiakat: 
 

1. Adja rá a gyújtás. (A vészhelyzeti kód megadását 10 mp.-en belül el kell kezdeni) 
2. Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva, közben annyiszor nyomja meg a gázpedált, amennyi 

a vészkikapcsolási kód első számjegye. Engedje fel a fékpedált, ezzel beadta az első számjegyet. 
3. Ismételje meg a 2-es pontot az összes többi számjeggyel. 
4. Sikeres vészkikapcsolás esetén 3-szor villan fel a műszerfali visszajelzés. 

 
Az indításgátló kikapcsol (nem véd), a gépjármű ezután korlátlanul indítható. 

 
Figyelem! 
 
Az indításgátló élesített állapotában minden indítási kísérlet hibákat eredményezhet, amelyek 
beíródnak a gépjárműbe, többszöri sikertelen próbálkozás után a jármű már egyáltalán nem indul el, 
vagy csak vészhelyzeti üzemmódban mozgatható. 
 
50 sikertelen PIN-kód beviteli kísérlet után a készülék 30 másodpercig nem oldja fel a zárolást a helyes 
PIN-kód beadása után sem.  
 
A szerviz üzemmódot a készülék nem jelzi folyamatosan. Mivel ebben az állásban a gépkocsi nincs 
védve, ezért az autó tulajdonosának, miután a járművet átvette a szervizből, javasolt azonnal kilépnie 
ebből az üzemmódból. Normál üzemmódban a CANimmo indításgátló jelzi (a műszerfali visszajelző 
lámpával), hogy élesítve vagy hatástalanítva van-e. 
 
Amennyiben ez a vészkikapcsolási kódkártya megsérült vagy elveszett, úgy a vészhelyzeti kód 
helyreállítása nem lehetséges, sajnos a készüléket ki kell cserélni, melynek költségei a használót, 
tulajdonost terhelik. 
 
A kódkártyát és a vészhelyzeti kódot kezelje bizalmasan, hiszen ez egy kulcs a jármű használatához. 
Célszerű a kódot feljegyezni olyan biztonságos helyen, ahol vészhelyzetben elérhető. 
 

Köszönjük, hogy minket és a CANimmo-t választotta! Felmerülő kérdéseivel, kérem, keresse 
munkatársainkat a 06 1 436 0 436 telefonszámon vagy személyesen, telephelyünkön. 
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